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Priemyselná
PVC podlaha

Riešením sú priemyselné 
PVC dlaždice WALA.
Inštalácia bez prerušenia
výrobného procesu.

pohlcuje hluk          tepelný izolant          ľahká údžba          vhodné aj na nerovné povrchy          možnosť demontovať a premiestniť

Máte zničenú 
alebo poškodenú podlahu?



WALA Clip 6 mm

Inštalácia bez prerušenia
výrobného procesu
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Podlahové spájateľné dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach,
skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...

• Do prostredia s vysokou záťažou,
zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti

• Izolujú  od chladu pod nohami
• Pohlcujú hluk z padajúcich kovových

predmetov
• Pokládka spôsobom plávajúcej 

podlahy
• Možnosť vlastnej inštalácie
• Bez prerušenia výrobného procesu
• Požiarna odolnosť testovaná
• 6 mm variant - zrnitý povrch
• Dostupné aj ako ECO-bezftalátové

• Možnosť aj v prevedení

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
WALA Clip zrnitá 500 mm x 500 mm 6 mm čierna
WALA Clip zrnitá 500 mm x 500 mm 6 mm antracit
WALA Clip zrnitá 500 mm x 500 mm 6 mm šedá



WALA Clip 15 mm

Podlahové spájateľné dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach,
skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...

• Do prostredia s vysokou záťažou,
zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti

• Izolujú  od chladu pod nohami
• Pohlcujú hluk z padajúcich kovových

predmetov
• Pokládka spôsobom plávajúcej 

podlahy
• Možnosť vlastnej inštalácie
• Bez prerušenia výrobného procesu
• Požiarna odolnosť testovaná
• 15 mm variant v dvoch 

povrchových úpravách - hladká 
a protišmyková R11

• Možnosť dokúpenia nábehov, 
rohov a soklov

• Dostupné aj ako ECO-bezftalátové

• Možnosť aj v prevedení

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
WALA Clip hladká 445 mm x 445 mm 15 mm čierna
WALA Clip hladká 445 mm x 445 mm 15 mm antracit
WALA Clip hladká 445 mm x 445 mm 15 mm šedá
WALA Clip protišmyková 445 mm x 445 mm 15 mm čierna
WALA Clip protišmyková 445 mm x 445 mm 15 mm antracit
WALA Clip protišmyková 445 mm x 445 mm 15 mm šedá
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Vhodné aj pre nerovné povrchy



WALA lepená 10 mm

Inštalácia bez prerušenia
výrobného procesu
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Podlahové lepené dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach,
skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...

• Do prostredia s vysokou záťažou,
zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti

• Izolujú  od chladu pod nohami
• Pohlcujú hluk z padajúcich kovových

predmetov
• Pokládka spôsobom plávajúcej 

podlahy
• Bez prerušenia výrobného 

procesu
• Požiarna odolnosť testovaná
• Dostupné v dvoch povrchových

úpravách - hladká a protišmyková R11
• Dostupné aj ako ECO-bezftalátové

• Možnosť aj v prevedení

• Kalkulácia lepených dlaždíc vrátane 
lepidiel, stužovačov, tesniacich pásikov 
a iných komponentov na vyžiadanie

• Minimálny odber od 50 m2

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA
WALA hladká 500 mm x 500 mm 10 mm čierna
WALA hladká 500 mm x 500 mm 10 mm antracit
WALA hladká 500 mm x 500 mm 10 mm šedá
WALA protišmyková 500 mm x 500 mm 10 mm čierna
WALA protišmyková 500 mm x 500 mm 10 mm antracit
WALA protišmyková 500 mm x 500 mm 10 mm šedá

Video
lepenia

podlahových
dlaždíc



Referenčné fotky
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WALA lepená 10 mm
Udržba foriem (10 - 45 t)



Referenčné fotky
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uvedené ceny sú bez DPH

Elitmat s.r.o.
Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.
Slovenská republika
+421 917 979772
info@elitmat.sk

www.elitmat.sk

Elitmat Czech s.r.o.
Chodovská 228/3, Praha
Česká republika
+420 773 931555
info@elitmat.cz

www.elitmat.cz

Elitmat GmbH
Julius Tandler Platz 6/15, Wien
Österreich
+43 664 5205591
info@elitmat.at
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• Do prostredia s vysokou záťažou,
zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti

• Izolujú  od chladu pod nohami
• Pohlcujú hluk z padajúcich kovových

predmetov
• Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
• Možnosť vlastnej inštalácie
• Bez prerušenia výrobného procesu
• Požiarna odolnosť testovaná
• Certifikovaná spoločnosťou 

TFI Aachen GmbH
• EN 13501-1:2010
• Elektricky ́ odpor a EW 490889-01

• Horizontálny odpor (Ω) 7,9 * 104

• Vertikálny odpor (Ω) 6,3 * 104

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA/POVRCH
WALA ESD Clip 500 mm x 500 mm 6 mm čierna/zrnitá
WALA ESD Clip 452 mm x 452 mm 15 mm čierna/hladká
WALA ESD lepená 500 mm x 500 mm 6 mm čierna/hladká
Uzemňovací adaptér - - -
Medená vodivá páska 25 m - -

Do ESD prostredia sú klipové varianty 6 mm,15 mm,
a lepená 6 mm varianta.

1 Medená páska
2 Uzemňovací adaptér 

(každých 50m2)
3/4 Zvárací rošt
5 WALA - Soklové lišty
6 WALA - ESD dlaždice
7 Vodivé lepidlo
8 Epoxidové lepidlo
9 Podlaha

WALA ESD


