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Bezpecnostné prvky
a zdbrany

Cistiace rohoze
pre VZV

Priemyselna
PVC podilaha

Ergonomické
rohoze
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LA S znacenie




Komplexny ‘

uceleny servis
+ technicka podpora

Pre zabezpecenie bezpecnosti na pracovisku
Vdm poradime a ndjdeme riesenia pre Vds a Vasu spoloénost
v nasledovnych odvetviach:

Podlahové znacenie

)

L) LED znacenia

)
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Vstupné rohoze ~ Priemyselnd PVC podlaha

Ergonomické rohoze
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ELITMAT - Vds partner v priemysle

Spolo¢nost Elitmat je dodavatel Nas team navrhuje optimalne rieSenia Preco
s komplexnou ponukou priemyselnych  do kazdého pracovného prostredia. ELITMAT? E=¥3 4
podlahovych znaceni, bezpecnostnych %
protinarazovych zabran a proti-
Smykovych ergonomickych rohozi.

Kladieme velku dolezitost

na bezpecné a ergonomické
pracovné prostredie, ktoré prinasa
vela vyhod pre zamestnanca

ale aj zamestndvatela.

INSTALACIA =
BEZ PRERUSENIA
(BEZ OBMEDZENI
VYROBNEHO

PROCESU!
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Priemyselné podlahové znacenia

Durastripe je rychly a jednoduchy systém pre oznacenie podlIdh. Sp6sob peel&stick
(odlep&prilep) s rozsiahlou a trvdcnou Skdlou produktov, velkosti a farieb.

- DIhotrvajuce podlahové znacenie

« Jednoducha a rychla instalacia
systémom odlep - prilep (peel&stick)

« Bez zbytoc¢nych prestojov alebo
schnutia materialu

« Silné prispdsobivé lepidlo idedlne
aj pre texturované povrchy

- Odolava pravidelnému cisteniu

- Trvalé odtiene farieb, ktoré
nevyblednu

- Vysoka viditelnost - farebné variacie
pre odlisenie logistickych, pracovnych
alebo skladovych priestorov

« |dedlny nastroj pre 55
alebo Six Sigma

+ Plne prispésobitelné podla vlastnych
tvarov, velkosti, farieb, textov
alebo grafik

Sprievodca Durastripe — « .
L

STAV podlahy / vhodnost pasky

X-treme
Nova podlaha vybornd
Zaliata/Epoxid vyborna
Nezaliata OK
Otlc¢end/ryhova nevhodnd
Nerovna nevhodnd
Olejova OK
Mokra OK

Pracovné prostredie / vhodnost pasky

X-treme
Prechod VZV vyborna
Smykanie/otacanie vyborna

Tahanie/tlacenie paliet velmi dobra

Mraznicka nevhodna

Supreme V
vyborna
vyborna
vyborna
dobrd

velmi dobrd
vybornd
dobra

SupremeV
dobra

OK

dobrd
nevhodna

Mean Lean
vybornd
vyborna
dobrd
nevhodna
OK

OK

OK

Mean Lean
velmi dobra
velmi dobra
vyborna
nevhodna

Cold Storage

vyborna
vyborna
OK
nevhodna
nevhodnd
vyborna
vybornd

Cold Storage
dobra

dobra

dobrd
vyborna




DURASTRIPE.
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" Celkovo Qo) '

kilometrov

Predanych

a nainstalovanych
podlahovych
pasok

DURASTRIPE.







X-treme

www.elitmat.sk

IdedlIna pdska pre nové, hladké a epoxidové podlahy,
ktord sa lahko cisti a udrziava.

+ Najodolnejsia paska v automotive

« Paska s hladkym, pevnym
a lesklym povrchom

« Tvrdé skosené hrany pomahaju
chranit proti opotrebeniu pasky
pred tlacenim a otacanim paliet

« Hrubka pésky: 0,76 mm

« Standardné sirky:
5cm,7,5cm,10cm

Skala farieb

0000 0000 O

*Farby sa nemusia zhodovat's aktudlnou farbou produktu.
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Mean Lean

www.elitmat.sk

Hladka leskld pdska s najnizsim profilom zo vsetkych
prevedeni Durastripe.

« PouZiva sa pre hladké,
nové a epoxidové podlahy

- Lahko sa cisti a udrziava

+ Odolava pokrceniu péasky
pri prechode vozikov

« Hrabka pésky: 0,56 mm

« Standardné sirky:
5cm,7,5cm, 10 cm

Skala farieb A’

20000 o

*Farby sa nemusia zhodovat s aktudlnou farbou produktu.
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Supreme

www.elitmat.sk

Najuniverzdlnejsia verzia zo svojej rady, ktord kombinuje odolnost
materidlu a prispésobivost k povrchu.

« Agresivne lepidlo pre menej hladké
a dokonalé podlahy

« Skosené hrany chrénia pred bo¢nym poskodenim

« Prevedenie Supreme prinasa
najsirdiu skalu rozmerov a vyuziti

« Z tohto materialu sa vytvaraju
aj chodniky ur¢ené na prechody
0s0b (vid. WalkWay)

« Hrubka pésky: 0,91 mm

« Standardné sirky:
5cm,7,5cm,10cm, 15cm,
30,5cm, 61 cm, 86,5 cm

w

207

*Farby sa nemusia zhodovat s aktudinou farbou produktu.







Supreme Hazard

www.elitmat.sk

Vystrazné srafovanie pre zvysenie bezpecnosti
v rizikovych oblastiach

« Najuniverzalnejsia verzia
zo svojej rady, ktord kombinuje
odolnost materialu
a prisposobivost k povrchu
« Z tohto materialu sa vytvaraju
aj chodniky ur¢ené na prechody os6b
« Hrabka pésky: 0,91 mm
« Standardné sirky:
5cm,7,5cm,10cm, 15cm,
30,5cm, 61 cm, 86,5 cm

Skala farieb

2207

*Farby sa nemusia zhodovat

s aktudlnou farbou produktu. »‘ﬁ
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WalkWay

www.elitmat.sk

N =
Vizudlne vyznacenie chodnikov, ktoré st urcené |- I‘ g
najmd pre prechody 0s6b. R :

- Materidlové prevedenie Supreme
a Supreme Hazard kombinuje
odolnost materialu a vysoku
prisposobivost k povrchu _ ] t

«Vhodné pouzitie pre menej hladké | W~ [ ./ -

a dokonalé podlahy s A

« Skosené hrany chrania
pred bo¢nym poskodenim

« Standardné sirky:
30,5cm,61cma 86,5cm _ = .

« Navin v kotd¢i 15 m alebo 30 m A VY > O / > \

- Dostupné aj zékaznicke prevedenia . ' . R \

(BEZ OBMEDZENIA)
VYROBNEHO

*Farby sa nemusia zhodovat's aktudlnou farbou produktu. PROCESU!

INSTALACIA
BEZ PRERUSENIA



DURASTRIPE.

Skala farieb podla typu

*Farby sa nemusia zhodovat's aktudlnou
farbou produktu.

L MEAN LEAN J
X-TREME




« Paska ponuka vynimocné vlastnosti
najma v chladnom a mokrom prostredi

« Skosené hrany a agresivne lepidlo
odolédvaju aj presunom paliet

« Hrabka pésky: 0,85 mm

- Standardné 3irky: 5 cm, 10 cm

- Teplotnda odolnost lepidla
je 5°C-38°C

« Odporucana instalacia +5°C

Outdoor

L ———

« Paska idedlna
pre vonkajsie pouzitie
- Odporuca sa hlavne na hladké
povrchy ako su skla alebo dvere
« Hrabka pésky: 0,85 mm
- Standardné 3irky: 5 cm, 10 cm

www.elitmat.sk

« |[dedlne rieenie pre nasmerovanie
k unikovym vychodom v pripade
vypadku elektriny

«Vhodné na hladké
aj nerovnejsie podlahy

- Standardna irka: 10 cm so svietiacim
pasikom vo vnutri-$.0,6 cm, 2,5 cm
alebo 2,5 cm s informacnym textom

-t i

e TE

YRR iram |

« Pasky s vlastnym odkazom - plne
prisposobitelné

« Varianty Two-Colors, teda
informativny text na farebnom
podklade alebo Full-Colors, ktoré
umoznuje akékolvek farby, texty,
podklady a farebné variacie

. Standardné Sirky: 5cm, 7,5 cm, 10 cm
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Priemyselné podlahové znacenia - tvary

- e e d

Q000 0000 272727

*Farby sa nemusia zhodovat s aktudlnou
farbou produktu.

MEAN LEAN

X-TREME

Znacenia su v prevedeni X-treme, Supreme a Mean Lean.

Durastripe kruhy

Rozmer Tvar Ks v baleni
4,5 cm priemer A 200 A B
5 cm priemer A 170

6,5 cm priemer A 140

7,5 cm priemer A 100

9 cm priemer A 75

9,5 cm priemer A 65

14 cm priemer A 25

15 cm priemer A 25

20 cm priemer A 12

23 c¢cm priemer A 10

30 cm priemer A 7

30,5 cm priemer A 7

40 cm priemer A 4

51 cm priemer A 3

61 cm priemer A 2

9 cm priemer - 6 cm stred B 70

30 cm priemer - 3,5 cm stred B 7

Durastripe rohy

Rozmer Tvar Ks v baleni
90° uhol 10cm x 10 cm x 2,5 cm A/B 100
90°uhol 10cmx 10 cm x5 cm A/B 75
90°uhol 11,5cm x 11,5 cm x4 cm A/B 75
90°uhol15cmx15cm x5cm A/B 50
90° uhol 15cm x15cm x 7,5 cm A/B 40
90° uhol20cm x20cm x 10 cm A/B 20
90° uhol 9 cm x9 cm x5 cm A/B 80
90°uhol 18 cmx 18 cm x 9 cm A/B 20
90°uhol 12,5cm x 12,5cm x5 cm A/B 65
90°uhol 15cm x 15cm x 2,5 cm A/B 75
90° uhol 15,5cm x 15,5cm x 2,5 cm A/B 60
L-uhol5cm x5cmx2cm C 200
L-uhol 10cm x 10 cm x 5 cm C 75
L-uhol 15cm x 15cm x 7,5 cm C 40
L-uhol 15cm x 15 cm x5 cm C 50
L-uhol20cm x20cm x 10 cm C 15
45° uhol 5 cm D 75
45°uhol 7,5 cm D 50
45° uhol 10 cm D 35
90° uhol okruhly 5 cm E 75
90° uhol okruhly 7,5 cm E 50
90° uhol okrdhly 10 cm E 25
Stvrtkruh 30,5 cm x 30,5 cm x 10 cm F 16

~~ ma s - 1
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Durastripe pismena a cisla

Rozmer

Cislica0-9/9 cm
Cislica0-9/16 cm
Cislica 0-9/20,5 cm
Pismeno A-Z/9cm
Pismeno A-Z/ 16 cm
Pismeno A-Z /20,5 cm

Durastripe Sipky

Rozmer

Hlava Sipky 5 cm

Hlava Sipky 14 cm

Hlava Sipky 18 cm

Hlava sipky 30,5 cm

Hlava Sipky 40,5 cm

Sipka 25 cm x 9,5¢m / noha 5¢cm
Sipka 25 cm x 9,5 cm / noha 9 cm
Sipka 30,5 cm x 10 cm / noha 5 cm
Sipka 46 cm x 15 cm / noha 7,5 cm
Sipka 86,5 cm x 30 cm / noha 15 cm
Sipka 71 cm x 33 cm / noha 12 cm
Dvojitd Sipka 71 cm x 33 cm / noha 12 cm
Sipka 25 cm x 9,5 cm / noha 9,5 cm

Durastripe pruzky

Rozmer
2cmx8cm
5cmx5cm
7,5cmx7,5cm
10cmx10cm
5cmx10cm
75cmx15cm
10cm x 20 cm
5cmx46cm
8cmx15cm
5cmx25cm
5cmx50cm
20cm x 80 cm
20cm x 100 cm
20,3cmx 152cm
25cmx 80 cm
25cmx 100 cm
30cm x 80 cm
30cmx 100 cm
30,5cmx 24 cm
7,5cmx7,5cm
15cmx15cm
40cm x40 cm

Ks v baleni
75
40
25
75
40
25

S
o
g

MO ®WW®E®PEEZD>> >

Tvar
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B

Ks v baleni
150
50
30
12
6
30
30
30
10
2

3

3
30

Ks v baleni
250
200
100
75
125
50
30
25
50
50
25
6

4
20

100
25
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*Farby sa nemusia zhodovat s aktudlnou
farbou produktu.

MEAN LEAN

X-TREME

Znacenia su v prevedeni X-treme, Supreme a Mean Lean.

DurastripeTa X

Rozmer Tvar Ks v baleni
T-¢ko 13,5cm x 9 cm x 4,5 cm A 55
T-¢ko15cmx 15cm x 7,5 cm A/B 25
T-cko24cm x 14 cm x4 cm A 20
T-cko25cmx15cm x5cm A 20
T-cko10cmx15cm x5 cm A/B 40
T-¢ko15cmx20cm x 7,5 cm A 15
T-¢ko 17,5cm x 10 cm x 2,5 cm A 50
T-¢ko 20,5cm x 15cm x5 cm A/B 25
T-¢cko 24 cm x 24 cm x9 cm A/B 10

T-¢ko9cmx 15cm x5 cm B 40
T-¢ko 14,5cmx9cm x 2,5 cm B 60
T-¢ko19cm x 11,5cm x4 cm B 25
X-ko15cm x 15 cm x 5 cm C 30
X-ko15cm x15cmx5cm D 30

A’ X Durastripe stopy a chodci

Rozmer Ks v baleni
Stopa23cm x8cm 35
Stopa24cmx9cm 30

Stopa 14,5cm x5 cm 75

Chodec 18 cm x 30,5 cm 12

Chodec 29,7 cm x 50 cm 5

Glow

Podlahové Sipky a stopy so svietiacim pasikom pre pripad vypadku pradu.
Dostupné aj s textom alebo bez textu.

Produkt Rozmery Ks v baleni
Sipka 30,5 cm x 10 cm/noha 5 cm 15
Stopa 23cmx8cm 25




Durastripe podlahové znacenia

www.elitmat.sk

Okienka Duraview

Produkt Sirka ramu Rozmery

Duraview A3 Supreme V 5cm 29,7 x42 cm
Duraview A4 SupremeV 5cm 21x29,7cm
Duraview A5 Supreme V 5cm 14,8 x21 cm

s
=

Oblubené vystrazné znacenia s mnozZstvom typov, rozmerov
ale aj zdkaznickych prevedeni podla vlastného dizajnu.

INDUSTRIAL
MARKING SYSTEM

X www.elitmat.eu
www.elitmat.eu

SYSTEM

Na vyber dopravné znacenia:

- STOP

« Trojuholnikové znacenia

+ Dopravné vystrazné znacenia

« Kruhové bezpecnostné znacenia
- Obdiznikové znacenia

« Znacenie dveri alebo smeru

Kompletny kataldg na vyziadanie.




Flexibilné =
protinarazove
zabrany

iR Designe’ g —
f:,[_,.m—w-“"‘“’"‘ e N'é?tro] na vizualizaciu flexibilnych
zabran d-flexx, ktory umoznuje
jednoduché a efektivne
navrhovanie ochrannych rieseni

pre rbzne priestory.

Mew project

Inovativna technoldgia ochrany proti ndrazu
vyrobend z polyetylénu md mnohé rozhodujuce
vyhody oproti vyrobkom z ocele:

- Flexibilny materidl sa 8 d 6vod oV
po kolizii vrdti naspdt re flexibilng
do pévodného tvaru p, b

- Znizuju ndklady Zabrany
na opravy a udrzbu

. < Znacny usporny potencial

y Certlﬁkat TUV Usetrite peniaze s d-flexx. Ziadna

N 2 iné 2~ vymena z dévodu poskodenia koliziou,
Jednoduchd instaldcia, s
ﬁxac‘fny materidl Zahrnuty vytrftm.utl’m, Ziadne opravy, ziadne

prestoje.
v doddvke
, ) Deformovatelny
. Vporovnanl socelou polymérovy material

7 . d-flexx pozostava z pruzného,

pOlyetylen nehrdzaVIe tvarneho polymérového materialu.
24 HTE T 2 Material sa po naraze vrati spat

ama preto dthlU zivotnost do pévodného tvaru. Ochrana

e 100% recyklovatelhé sa obnovi ihned po kontakte.

- Vh Odny pre interiérové Vysoka absorbcia energie

. 2 ©20n0 d-flexx absorbuje energiu vzniknutu
alebo exteriérové pOUZItIe pri naraze prostrednictvom svojho
. A <y Pz pruzného materialu. To Uc¢inne

. PrISpOSObItelne rozmery/ zabranuje vytrhnutiu kotviacich

rézne modely PR




d-tlexx
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vysokozdviznych vozikoct

a podlahovych dopravnikoch.
Deformovatelny materidl a zaﬁny
dizajn chrénia pred poskodeni

Ziadna hrdza - ziadne cudzie ¢astice
d-flexx pozostava z plne zafarbeného
polymérového materidlu. Ziadne
malovanie, Ziadne natery teda Ziadna
hrdza a Ziadne cudzie castice.

Dobre viditelné - Chranené
Napadny cierno-zIty farebny odtien na kazdu situaciu \
zaistuje dobru viditelnost. Prezentujte d-flexx ma modularnu Struktur

navstevnikom Vase perfektne Integracia uhlov a bran u‘”> j jeeentacne @E@ :
f L

a ¢isto chranené stroje, vnutorné vytvorit konstrukciu presn d\_/‘:](iii —
prijazdové cesty a regalové systémy poziadaviek - vratane produktov TN E' ol
a nechajte dobry dojem! na mieru! -



Najpopuldrnejsi sp6sob ako bezpecne oddelit zonu chodcov
alebo zariadeni a vyhnut sa nehoddm.

Vyska: 1.200 mm (1.600 mm)
Priemer stipu: 110 mm
Podstava: 150 mm x 150 mm

Zlozenie:

« Koncovy stip

- Stredovy stip

« Rohovy stip

- Krizovy stip

T-stlp

- Sada 3 prie¢ok s dizkou 1.510 mm
- Sada 4 prie¢ok s dizkou 1.510 mm
- Individualne dizky

Kompatibilnd s brankou JULIET.



MIKE

www.elitmat.sk

Podlaznd bariéra Mike chrdni steny alebo vyrobné linky pred ndrazmi
v najnizsich miestach. Je kompatibilnd s vdcsinou protindrazovych bariér.

Vyska: 140 mm

Priemer: 140 mm
Dizka: 500 mm

Dizka: 1.000 mm
Dizka: 1.300 mm
Dizka: 1.500 mm
Dizka: 2.000 mm

Individualne dizky

e p———)
et
e p——————)

ALFA

Inovativna ochrana pre nohy regdlovych
systémov. Pruznd zdbrana priamo na nohu.

« Pruznd ochrana regalovych néh
« Jednoducha instalacia
+ Rozpatie 75-100 mma 100 - 125 mm

Rozmery:
400 mm, 600 mm

—

-




OSCAR - posuvna brana

2-prieCkovd zasuvacia brana kompatibilnd so zdbranami Echo, Delta 3-prieckovad
a Delta 4-prieckovd. Vhodné riesenie do oblasti, kde je nie mozné pouZzit otocnu brdnu.

Vyska: 1.200 mm
Priemer stipu: 110 mm
Podstava: 150 mm x 150 mm

Prevedenie:

OSCAR + ECHO 1.000 mm
OSCAR + ECHO 1.200 mm
OSCAR + ECHO 1.500 mm

OSCAR + DELTA 3 1.000 mm
OSCAR + DELTA 3 1.200 mm
OSCAR + DELTA 3 1.500 mm

OSCAR + DELTA 4 1.000 mm
OSCAR + DELTA 4 1.200 mm
OSCAR + DELTA 4 1.500 mm

Méze byt inStalovana aj samostatne
ako volne stojaca brana.

LIMA

Vdaka dvojitej konstrukcii je vhodnd pre prostredia s vysokou premdvkou,
pridané priecky zdroven chrdnia osoby pohybujtce sa za bariérou.

Vyska: 1.200 mm
Podstava: 225 mm x 225 mm

Zlozenie:

« Koncovy stip

- Stredovy stip

- Sada 2 prie¢ok s dizkou 1500 mm,
priemerom 63 mm

« 2 trubice s dizkou 930 mm,
priemerom 160 mm

« Individualne dizky

-.'
- ..'
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Echo
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Protindrazovd bariéra zabezpecuje ochranu chodcom a pridand trubica
v dolnej Casti zabrdni ndrazu vozikov.

Vyska: 1.200 mm
Podstava: 225 mm x 225 mm

Zlozenie:

- Koncovy stip

- Stredovy stip

- Sada 3 prie¢ok s dizkou 1510 mm,
priemerom 63 mm

«Trubica s dizkou 930 mm,
priemerom 160 mm

« Individualne dizky

Kompatibilnd s brankou JULIET.




CHARLIE

Optimdlna ochrana zariadeni, strojov alebo 0s6b. Rychla
a jednoduchd instaldcia.

Vyska: 516 mm Zlozenie:
Podstava: 225 mm x 225 mm « Koncovy stip
- Stredovy stip
- Trubica s dizkou 930 mm,
priemerom 160 mm
« Individualne dizky

Kvéli vyssej dvojitej konstrukcii je vhodnd pre prostredia s ndroc¢nejsou
premdvkou, sltzi na ochranu materidlov, zariadeni alebo 0s6b.

Vyska: 760 mm
Podstava: 225 mm x 225 mm

Zlozenie:

« Koncovy stip

- Stredovy stip

« 2 trubice s dizkou 2 x 930 mm,
priemerom 160 mm

- Individualne dizky o
- »!
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Protindrazovd ochrana regdlov, vhodné
do interiéru alebo exteriéru.

Vyska: 516 mm
Priemer trubice: 160 mm

1-RAIL:
Vyska 516 mm / Sirka 1.100 mm

1-RAIL:
Vyska 516 mm / Sirka 2.500 mm

2-RAIL: \
Vyska 760 mm / Sirka 1.100mm

2-RAIL:
Vyska 760 mm / Sirka 2.500mm

_Jj_l, o

T

FOXTROT

Jednoduché ochranné bariéry sluzia na ohranicenie pracovnych
a motorickych priestorov, su doddvané uz hotové v jednom celku.

Vyska: 1.200 mm

Podstava: 150 mm x 150 mm
Dizka zabradlia: 1.000 mm
Dizka zabradlia: 1.500 mm
Dizka zabradlia: 2.000 mm -




Juliet - otvaracia brana

Brdna méze byt napojend na systém Delta alebo Echo. MéZe byt
instalovand aj samostatne iba so stlpom Delta/Echo. Otvdranie do 180°.

JULIET kompatibilna k systému Delta
Vyska: 1.200 mm
Priemer stipiku: 110 mm

Dizka:

« JULIET + Delta: 800 mm

« JULIET + Delta: 1000 mm

« JULIET + Delta: 1.200 mm

« JULIET + Delta s kolieskom: 1.500 mm
« JULIET + Delta s kolieskom: 1.750 mm
« JULIET + Delta s kolieskom: 2.000 mm
- Stopper

- Individualne dizky

A AR .I

h w4
. L X
Stredovy T-stip
stip

JULIET kompatibilnd k systému Echo
Vyska: 1.200 mm
Priemer stipiku: 200 mm

Moznosti:

« JULIET + Echo stredovy stip

« JULIET + Echo koncovy stip

« JULIET 4 Echo T - stip

« JULIET + Echo rohovy stip lavy

« JULIET + Echo rohovy stip pravy

N
L_/ \_J

Rohovy stip Koncovy
90° pravy stlp

Rohovy stip
90° lavy
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Zdvihacia brdna pre zvysenie bezpecnosti najmd pri naklddke
a vyklddke tovaru. Jednoduché pouZitie aj jednou osobou.

Vyska: 516 mm

Podstava: 225 mm x 225 mm
Sirka: 2.300 mm (2.777 mm celkom)
Sirka: 2.600 mm (3.077 mm celkom)
Individualne dizky v rozpiti: - > : =42l

PAPA

Zdvesné vyskové obmedzenie na pouZzitie pri prijazdovych cestdch alebo brdnach
s nizkou vyskou. Systém je moZné pripevnit na strop alebo iné konstrukéné komponenty.

_

Priemer: 140 mm

Sirka: 1.000 mm

Sirka: 1.500 mm

Sirka: 2.000 mm

Zavesny drét: dizka 2.000 mm /

set 2 ks i A e b




KILO 2

Jednoduché ochranné bariéry sluzia na ohranicenie pracovnych
a motorickych priestorov, st doddvané uz hotové v jednom celku.

Vyska: 1.200 mm e N E e e e
Podstava: 225 mm x 225 mm _ = e R G T T
Dizka zabradlia: 1.000 mm = =t 1 £ ¢ e PN =k
DlZka zabradlia: 1.500 mm e —eme 1 [ =cp R :

Dizka zabradlia: 2.000 mm E.o_

;;/‘K - -.. ‘ — E ‘ 5 e &
N a I = — —

BRAVO

Protindrazovy stlp je prevenciou pred ndrazmi najmci
privstupoch do hdl alebo parkovacich priestoroch.

Podstava: 225 mm x 225 mm
Priemer trubice: 200 mm |
Vyska: 1200 mm ‘
Vyska: 760 mm
Vyska: 516 mm




DELTA ochrana stipu
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Stlpovd ochrana z flexibilného materidlu v prevedeni zdbrany Delta.
Dostupné v standardnych rozmeroch aj v zdkaznickych prevedeniach.

Vyska: 1.200 mm
Priemer stipu: 110 mm
Podstava: 225 mm x 225 mm

Zlozenie:
- 4 rohové stipy
- Standardné dizka 705 mm
alebo 1.510 mm
« Individualne dizky - >

Nastavitelnd ochrana pre interiérové aj exteriérové pouZitie. Priecky je mozné
prisp6sobit poZzadovanému rozmeru, fixdcia o podlahu nie je nutnd.

+Vyrobené z polyetylénu
- Vnutorné aj vonkajsie pouZitie
+ Odolné voci ndrazom

Vyska: 1.000 mm
Mozné prisposobit k stipom
o Sirke 200 - 700 mm




Prehlad flexibilnych zabran

Skalovatelha velkost

DELTA + DELTA-C

vysoka ' vysoka : vysoka
al:gsorbaa al?sorbaa absorbcia
narazu narazu narazu

JULIET

OSCAR

CHARLIE HOTEL

B
- -

-

extrémna

Py
extrémna
< absorbcia absorbcia
narazu ~* narazu

ECHO PLUS LIMA

|

, : - )
» y B ‘- )
extrémna extrémna
> absorbcia 1 9 absorbcia X * Uhol dopadu 90
I narazu narazu

Extrémna absorbcia nédrazu zodpoveda 10 000 joulom
vysokd absorbcia narazu zodpoveda 2 500 joulom
nizka absorbcia narazu zodpoveda 400 joulom



Prehlad flexibilnych zabran

Pevna velkost

www.elitmat.sk

GOLF

e
- )
g l Modularnost jednotlivych dielov
= == »

systému d-flexx, umoznuje oproti
konkurencii, moznost jednoduchej

extrémna vysoka vymeny jednotlivych dielov
absorbcia absorbcia pri ich poskodeni a to bez nutnosti
narazu narazu demontaze celej zabrany.

FOXTROT KILO

LI

vysoka ' - ‘ extrémna

absorbcia absorbcia

narazu LJ LJ narazu

Video systému
spdjania jednotlivych
dielov d-flexx

zabran

BRAVO ALFA PAPA

vysoka nizka

g
absorbcia absorbcia
I 4 F narazu narazu I

MIKE NOVEMBER

vysoka vysoka

absorbcia absorbcia *Uhol dopadu 90°

i * Extrémna absorbcia narazu zodpoveda 10 000 joulom
narazu Narazu vysokd absorbcia narazu zodpoveda 2 500 joulom
nizka absorbcia narazu zodpoveda 400 joulom
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Flexibilné zabrany
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Zrkadl3

« Pre vacsiu viditefnost mozu
byt dodavané s bielym rdmom
a Cervenou reflexnou féliou

- Fixacia na stip alebo na stenu

- TOV certifikované

« Zaruka 5 rokov

Ulahcuju kontrolu aj na menej viditelnych miestach
ako su podvozky dut alebo inych zariadeni.

« SU k dispozicii aj s kolieskami
alebo LED osvetlenim

« Akrylové zrkadla s teleskopickou
rackou40-110cm

« Zaruka 5 rokov

Zvysuju bezpelnost'v priemyselnych
a vyrobnych zénach alebo skladoch.

PRODUKT
Zrkadlo TM AC
Zrkadlo TM AC
Zrkadlo TM AC
Zrkadlo TM AC
Zrkadlo TM AC
Zrkadlo TM PC
Zrkadlo TM PC
Zrkadlo TM PC
Zrkadlo TM PC
Zrkadlo TM/TM-B*
Zrkadlo TM/TM-B*
Zrkadlo TM/TM-B*
Zrkadlo TM/TM-B*

MATERIAL
Akrylové
Akrylové
Akrylové
Akrylové
Akrylové
Polykarbonat
Polykarbonat
Polykarbonat
Polykarbonat
Inox

Inox

Inox

Inox

ROZMER

@60 cm
@80cm

60 cm x 80 cm
80cm x 100 cm
100 cm x 120 cm
@60 cm

@ 80cm

60cm x 80 cm
80 cm x 100 cm
@60 cm

@ 80cm

40 cm x 60 cm
60 cm x 80 cm

VIDITELNOST

9-15m
15-22m
15-22m
22-27m
27-32m
9-15m
15-22m
15-22m
22-27m
9-15m
15-22m
9-15m
15-22m

*TM-B ICE-FREE - prispdsobené na dobru viditelnost aj pri namraze

Iné prevedenia na vyziadanie

PRODUKT

InSpekéné zrkadlo IS
InSpekené zrkadlo IS
InSpekené zrkadlo IS
InSpekéné zrkadlo IS
InSpekené zrkadlo IS
InSpekéné zrkadlo IS
Univerzéalny ochranny obal

ROZMER
20cm x40 cm
@ 25cm
@35cm
20cm x40 cm
@25cm
@35cm

POPIS

s kolieskami

s kolieskami

s kolieskami a osvetlenim
s osvetlenim

s kolieskami a osvetlenim



Pozorovacie glébusové zrkadla

Zvysuju bezpecnost'v skladovych, logistickych
alebo obchodnych priestoroch.

« Dostupné ako 360°, 180°
a 90° zrkadla
« Fixacia na strop

MATERIAL
Polykarbonat
Akrylové

PRODUKT
Zrkadlo BM
Zrkadlo BM
ZrkadloBM  360° Akrylové
ZrkadloBM  360° Akrylové

Retiazka na zavesenie (360° zrkadla do 100 cm)
Retiazka na zavesenie (360° zrkadlo s @ 125 cm)
ZrkadloBM  180°
ZrkadloBM  180°
ZrkadloBM  90° Akrylové
ZrkadloBM  90° Akrylové
Iné prevedenia na vyziadanie

ROZSAH
360°
360°

Akrylové
Akrylové

ROZMER
@60 cm
@60cm
@90 cm

@ 125cm

4 x 1000 mm
4 x 2500 mm
@60 cm

@ 100 cm

@ 60 cm
@100 cm

VIDITELNOST
16-20m
16-20m
30-40m
50-60m

www.elitmat.sk




EuroElit HD

Ochranné podloZky na zem, urlené pre rézne aplikdcie ako docasné
cesty, pracovné a skladové plochy alebo chodniky pre pesich.

+Vyhotovené zo 100%
recyklovaného HDPE

- Nizkoprofilovy povrch
pre chodniky pre chodcov
a vonkajsie podujatia

« Konstrukcia
s hmotnostou
len 35 kg umoznuje
pohodIné rozloZenie
aj dvoj¢lennému timu

« Jednoduchu manipulacia
a rychla instalacia vdaka NOSNOST
integrovanym rukovatiam

« Znizenie poskodenia ekologicky 1 20 t
citlivych oblasti a eliminacia potreby
rekonstrukcie po dokonceni prace

PRODUKT ROZMERY HRUBKA FARBA
EuroElit HD 1200 x 2410 mm 12 mm cierna
EuroElit HD 600 x 2410 mm 12mm cierna

Stredne tazkd rohoz na ochranu pédy zabranuje poskodeniu trdvy
a mdkkej pddy strojmi, vozidlami a chodcami.

« Lahky docasny pristup

+ Rychla a jednoduchd preprava
ainstaldcia

« Odolna proti hnilobe, vode
je bezudrzbova - moéze
sa umyvat
pod tlakom

«Trvacna, pevna
a odolna voci ndrazom

+ NizSie naklady pocas
celej Zivotnosti v porovnani
s drevom a preglejkou

+ Ochrana makkych alebo
citlivych povrchov pred strojmi,
vozidlami a chodcami

PRODUKT ROZMERY VAHA FARBA
EuroElit LT 1200 x 2400 mm 32 kg Cierna
EuroElit LT 1200 x 2400 mm 32kg Seda



Stojany na privesy

www.elitmat.sk

Bezpeclnostnd podpera, ktord zabranuje prevrdteniu privesu
pri pouzivani iného manipulacného zariadenia vo vnutri privesu.

« Masivna ocelova konstrukcia
- Vyskovo nastavitelny
(1025 - 1344 mm)
- Samonastavitelna plynova pruzina
« Ergonomicky tvarované rukovate
pre jednoduché pouzitie

« Hmotnost: 86 kg

« Sirka: 760 mm

« Dizka: 550 mm
 Vyska: 1025 mm

« ZataZenie: max. 40t



Ocelové cistiace rohoze

Inovacny systém Cistenia kolies ureny pre vysokozdvizné voziky, ru¢né paletové
voziky, ndkladné automobily a iné vozidld v priemysle a logistike.

+ Vysokd pevnost
a Ucinnost Cistenia

- Cistiace kefky odoIné voci
opotrebeniu

« Pracovna plocha automaticky
vycisti kolesa

«Vhodné na vonkajsie
i vnutorné pouzitie

- Cistiace Stetiny usporiadané
do $achovnice

« Nosnost 25 t/m?

PRODUKT ROZMERY HRUBKA FARBA
Modul mriezky 79,3 cm x 60 cm 50 mm sivo-modra
Nabehova hrana 79,3cm x 100 cm 50 mm siva
Nabehova hrana 60 cm x 100 cm 50 mm siva
Rohovy nédbeh 100 cm x 100 cm 50 mm siva

~Video
Cistenia
rohozi =&
preVZV




www.elitmat.sk

o =

S et
- e .
-.-‘-“ G s g

S T ST Sy




Traffic Mat HD J]@

Inovacny systém Cistenia kolies ureny pre vysokozdvizné voziky, ru¢né paletové
voziky, ndkladné automobily a iné vozidld v priemysle a logistike.

« Propylénovy koberec
s gumenym podkladom

« Odstranuju vihkost
a necistoty z kolies VZV

« Kolmé ukoncenie umoziuje
ukladat rohoze vedla seba
a pokryt aj velké plochy

« Lepiaci systém udrzuje
rohoZe na mieste

+Nosnost do 6,3 tony

PRODUKT ROZMERY HRUBKA FARBA
Trafic Mat HD 115 cm x 180 cm 11 mm cierna
Obojstranna paska 762cmx33m -
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WALA Clip 6 mm AR

Instaldcia bez prerusenia
vyrobného procesu
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Podlahové spdjatelné dlazdice z recyklovaného PVC materidlu vyuzitelné v dielfiach,
skladovych priestoroch, vystavnych haldch, velkych gardzach, suterénoch, farmdch...

- Do prostredia s vysokou zatazou,
zvySkami oleja, necistét i vihkosti

«|zoluju od chladu pod nohami

« Pohlcuju hluk z padajucich kovovych
predmetov

- Pokladka spésobom plavajucej
podlahy

« Moznost vlastnej instalacie

« Bez prerusenia vyrobného procesu

« PozZiarna odolnost testovana

« 6 mm variant - zrnity povrch

« Dostupné aj ako ECO-bezftalatové

PRODUKT ROZMERY HRUBKA FARBA
WALA Clip zrnita 500 mm x 500 mm 6 mm cierna
WALA Clip zrnita 500 mm x 500 mm 6 mm antracit

WALA Clip zrnita 500 mm x 500 mm 6 mm Seda




WALA Clip 15 mm AR

Podlahové spdjatelné dlazdice z recyklovaného PVC materidlu vyuZitelné v dielfhach,
skladovych priestoroch, vystavnych haldch, velkych gardzach, suterénoch, farmdch...

« Do prostredia s vysokou zatazou,
zvyskami oleja, necistét i vihkosti
« Izoluju od chladu pod nohami
« Pohlcuju hluk z padajucich kovovych
predmetov
- Pokladka spésobom plavajucej
podlahy
« Moznost vlastnej instalacie
+ Bez prerusenia vyrobného procesu
« Poziarna odolnost testovana
+ 15 mm variant v dvoch
povrchovych Upravach - hladka
a protismykova R11
. M:’f”OSf dﬁk“pe”'a nabehov, PRODUKT ROZMERY HRUBKA FARBA
. g)os(:x;:gaj(;io ECO-bezftalatové WALA Clip hladka 445 mm x 445 mm 15 mm cierna
WALA Clip hladka 445 mm x 445 mm 15 mm antracit
WALA Clip protiSmykova 445 mm x 445 mm 15 mm cierna
WALA Clip protiSmykovd 445 mm x 445 mm 15 mm antracit
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WALA lepend 10 mm AR

icia bez prerusenia
vyrobného procesu
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Podlahové lepené dlazdice z recyklovaného PVC materidlu vyuzitelné v dielfiach,
skladovych priestoroch, vystavnych haldch, velkych gardzach, suterénoch, farmdch...

« Do prostredia s vysokou zatazou,
zvyskami oleja, necistét i vihkosti

«|zoluju od chladu pod nohami

« Pohlcuju hluk z padajucich kovovych
predmetov

- Pokladka spésobom plavajucej
podlahy

« Bez prerusenia vyrobného
procesu

« Poziarna odolnost testovana

+ Dostupné v dvoch povrchovych
Upravach - hladkd a protiSmykové R11

« Dostupné aj ako ECO-bezftalatové

PRODUKT ROZMERY HRUBKA FARBA

WALA hladka 500 mm x 500 mm 10 mm cierna - Kalkuldcia lepenych dlazdic vrdtane
WALA hladka 500 mm x 500 mm 10 mm antracit [ep/d/e[’ stuZovacov, tesniacich pdsikov
WALA hladka 500 mm x 500 mm 10 mm seda a inych komponentov na vyZiadanie
WALA protiSmykovd 500 mm x 500 mm 10 mm cierna * Minimdiny odber od 50 m*

WALA protiSmykovéa 500 mm x 500 mm 10 mm antracit

WALA protidmykovd 500 mm x 500 mm 10 mm




WALA ESD

Do ESD prostredia su klipové varianty 6 mm, 15 mm,
a lepend 6 mm varianta.

« Do prostredia s vysokou zatazou,
zvyskami oleja, necistét i vihkosti

«|zoluju od chladu pod nohami

« Pohlcuju hluk z padajucich kovovych
predmetov

- Pokladka spdsobom plavajucej
podlahy

« Moznost vlastnej instalacie

+ Bez prerusenia vyrobného procesu

« Poziarna odolnost testovana

« Certifikovana spolo¢nostou
TFI Aachen GmbH

<+EN 13501-1:2010

- Elektricky odpor a EW 490889-01

« Horizontalny odpor (QQ) 7,9 * 10*

- Vertikalny odpor (Q)) 6,3 * 10*

PRODUKT ROZMERY HRUBKA FARBA/POVRCH
WALA ESD Clip 500 mm x 500 mm 6 mm cierna/zrnita
WALA ESD Clip 452 mm x 452 mm 15 mm Cierna/hladka
WALA ESD lepena 500 mm x 500 mm 6 mm ¢ierna/hladka

Uzemnovaci adaptér - - -
Medena vodiva paska 25 m - -

WALA
ESD

1 Medena paska

2 Uzemnovaci adaptér
(kazdych 50m?)

3/4 Zvaraci rost

WALA - Soklové listy

WALA - ESD dlazdice

Vodivé lepidlo

Epoxidové lepidlo

Podlaha

Distance 2-3m

O 00 NOY WU
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Ergo Deck —

Ergonomické dlaZdice na priemyselné pouZzitie s vysokou zdtazou
do suchého, mokrého a olejového prostredia.

- Ergonomické podlazie
na podlahu
- PVC dlaZdice (otvorené/plné)
bez silikdnu
« Lahko rozlozitelné v pripade
zmeny pracovisk
+ Rozmer dlazdice: 46 cm x 46 cm
« Horlavost MVSS 302:,A” Rating
« Ergo Deck GP aj v inych farbach
« Teplotny rozsah: -18 az + 49 °C
« Hribka 22 mm
« Zaruka 5 rokov

R 1 s,
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Diamond Plate Spongecote

- | 1
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Vyroba
- zakaznickych =
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Ergonomické rohoze vhodné do suchého a mierne olejového
priemyselného prostredia s vysokou zdtazZou.

« Vyrobené z prémiovej nitrilovej
gumy (nitricell)

« Predskosené hrany zabezpecuju
perfektnu prilnavost na podlahu

« Olejuvzdornost

« Kompresny efekt

+ 20 % viac peny nez podobne
vyzerajlce rohoze

- Uprava rohozi na mieste podla potreby

« Moznost vyroby atypickych
rozmerov na mieru v U.S.

+ Aj s protiSmykovym povrchom
GritShield

« Moznost pridania spodnej lepivej
vrstvy, ktora zabranuje postvaniu
rohoZzi v prasnych alebo Smyklavych
priestoroch - WOW finish

« Dostupné aj v hribke 24 mm

« Zéruka 5 rokov

PRODUKT ROZMERY HRUBKA STANDARD/ULTRASOFT FARBA

DP Spongecote 61 cmx91cm 14 mm /24 mm ¢ierna, Cierno-Zlta, ¢ierna s brusivom GS
DP Spongecote 91 cmx 152 cm 14 mm /24 mm Cierna, Cierno-ZIta, Cierna s brusivom GS
DP Spongecote 61 cmx22,86m 14 mm /24 mm cierna, ¢ierno-zIta, ¢ierna s brusivom GS
DP Spongecote 91cmx22,86m 14 mm /24 mm cierna, Cierno-Zlt4, ¢ierna s brusivom GS
DP Spongecote 122cm x 22,86 m 14 mm /24 mm cierna, ¢ierno-zIta, cierna s brusivom GS
DP Spongecote 152cmx 22,86 m 14 mm /24 mm cierna, ¢ierno-zIta, ¢ierna s brusivom GS
DP Spongecote 183 cm x 22,86 m 14 mm /24 mm ¢ierna, cierno-Zlta, ¢ierna s brusivom GS
DP Spongecote zdkaznicke rozmery 14 mm /24 mm Cierna, Cierno-zIt4, ¢ierna s brusivom GS

| QE ;,;1?
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Ergonomické rohoze
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LED znacenie

Vystrazny systém urceny na zvysenie bezpecnosti na pracovisku. LED znacenie
je navrhnuté na mieru, zaznamendva pohyb chodcov alebo vozidiel a upozorni
aj ostatnych ucastnikov premdvky.

Sucastou systému

«Vystrazné znacenie 30 cm
alebo 60 cm

+ Na vyber jednostranné/obojstranné, -
kocka pre viacsmernu premavku
LED znacenie

+ 12V kdblovy drét *’
« 6 Amp napdjanie A
« Prijimac a vysielac ‘ %% /

signalu

Moznost vlastnej grafiky/piktogramu ‘

videoprezentacie %
jednotlivych z&
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LED znacenia st dostupné ako senzorové

a kinetické. Pohybovy senzor sa umiestnuje

na najfrekventovanejsie miesta a pri pohybe vysle
signdl do LED znacenia.

Pri kinetickom znaceni je potrebné stlacit
signalizacny bod, otvorit brdnu, dvere alebo
inak znacenie aktivovat.




LED Projektory

LED PROJEKTORY

Ako funguje projekcia bezpeénostného znacenia?

1.V priemyselnych pracovnych prostrediach je nevyhnutné vybavit vyrobné systémy spravnym bezpecnostnym
znaCenim a znaCkami tykajuce sa vyrobnej linky. Za tymto u€elom, skusenosti v tejto oblasti viedli vyrobcu
k vytvoreniu inovativneho projektu tykajici sa projekcie tohto informaéného znacenia.

2. Tento typ znacenia sa vyznacuje mnohymi vyhodami z hladiska jeho viditelnosti, kedZe nepodlieha zhorSeniu
kvality a je viditelné v osvetlenom a velmi tmavom prostredi a tiez pre Usporu €asu, pretoze je to jednoduché
na inStalaciu a dlhu zivotnost.

3. Premietané znacenie vyzaduje iba obrazovy projektor (nazyvany ,gobo projektor*) a obrazovu podporu (nazyvanu ,gobo®).

4. Gobo je umiestnené vo vnutri projektora, je Uplne prispésobitelné a sucastou dodavky projektora. Je porovnatelné
so sklickom, ale odolnejSie a graficky definované, pretoze je vyrobené na laserovom znaceni borosilikatovej podpory,
z tohto dévodu farby nebudu ¢asom podliehat’ zhorSeniu kvality.

5. Projektor je nainstalovany v pohodinom priestore, ktory susedi s premietacou plochou, ako je strop, pri€om vybrané
bezpelnostné hlasenie sa premieta na pracovnu plochu, ¢o tiez umozhuje pésobit na rézne parametre,
napr ako: ohnisko, sklon, rotacia a vzdialenost’; systém zaru€uje dobru moznost Uprav, dokonca aj potom
intalacia je vykonana.

Vyhody PROJEKTOROV

. dlhotrvajuci

. Ziadne opotrebovanie v dosledku prevadzky
. uspora pefiazi - lacné pouzitie

. nie je potrebné prefarbovat

. rychla inStalacia

. nikdy nevyblednu

. vysoka viditelnost

. pritahuju viac pozornosti

. jednoducho aktualizovat

DMR-LED40 je kompaktny a odolny projektor dizajn, je maly
a lahky, schopny prispésobit’ sa kazdému pracovnému prostrediu
(aj pradné), a vdaka absolutnemu jasu z jeho led zdroja, mbze
posobit proti beznému osvetleniu v priemyselnych infrastruktarach.

DMRLED10

Odporu¢ame vam ho pouzit' na projekciu znacenia pri velkosti
od 30 do 180 cm a variabilnej vySke od 2 do 8 metrov. MozZnost
pouzit vymenitelnt optiku robi vyuZitie v8estrannym. KedZe
v oboch velmi vysokych prostrediach a v prostrediach, kde su
nutené mezaninové Struktury pouzivania na maximalnu vySku
2,5m.

Dostupné optiky su: 10, 15, 20, 25.

I 1 mt. I 2 mt. I 3 mt. I 4 mt. I 5 mt. I 6 mt.

| | | | | |
Teplota farby v
- e

. canie 25° . 6000K

otvard | | | | | priemer

I I I I I I Priemern Zivotnost lampy \4

50cm 5000 ore

100¢
m 50cm
| | | | I |
l2700 T'es0 1T 300 I 1701 I

Priklad clony obrazu v réznych vzdialenostiach s ohniskovou vzdialenostou clony 25°

Nas projektor je vybaveny jednou optikou, ktoru si mézete vybrat
z0 4 dostupnych verzii spolu s prvymi “gobos”, ktoré su sucastou dodavky.
typ projekcie je mozné ovladat aj pomocou snimaca, napr. detekcia
prechodu vozidla alebo operatora(operatosky priechod- neviem o to
po slovensky znamena).
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LED PROJEKTORY
DMR-LEDA40 je odolny projektor, ktory ma kompaktny dizajn, je

maly a lahky, schopny prispdsobit sa kazdému pracovnému
DMRLED40 prostrediu (aj prasné), a vdaka absolitnemu jasu z jeho led
zdroja, mdze pobsobit proti beznému osvetleniu v priemysel-

nych infrastruktarach.

s - Odporuc¢ame vam ho pouzit na projekciu znacenia pri velkosti
= od 30 do 180 cm a variabilnej vyske od 2 do 8 metrov.
Moznost pouzit vymenitelnu optiku robi vyuzitie vSestrannym.
KedZe v oboch velmi vysokych prostrediach a v prostrediach,
kde su nutené mezaninové Struktury pouzivania na maximal-
nu vysku 2,5 m.

Dostupné optiky su: 10°, 15°, 20°, 25°.

Nas projektor je vybaveny jednou optikou medzi dostupnymi a
prvé dva filire GOBO. Je vybaveny mechanizmom otacania
obrazu pouzitelnym na umoznenie projekcie aby mala vacsi
vizualny vplyv a tiez poskytnut’ viac informacii (indikacii) o
rotacii. Typ projekcie je mozné ovladat aj pomocou a senzoru
na detekciu prejazdu vozidla alebo operatora.

I1 mt. |2 mt. |3 mt. I 4 mt. I 5 mt. |6 mt.
| | | |

| |
Teplota farby v
- B ]
6000K . canie 20°
ot\la\'a“‘el | ! | | priemer
Priemerna Zivotnost lampy v 1 | | | | |
= e — 3
5000 ore Som 70cm
105¢m,
. 143Cm'
| | |

I | I
[7000 T2000 T80 1450 1200 |

Priklad otvorenia obrazu v réznych vzdialenostiach s ohniskom (otvorenie 20°) KOD PRODUKTU
DMRLED kompatibilny s objektivmi 10, 15, 20, 25°.

Projekcia DMR-LED40 smerom k otvaraniu dveri so senzorom.

Priklad projekcie signalizacie smeru otvarania dveri. Tato projekcia je
aktivovana detekénym senzorom, ktory zakazdym detekuje pritomnost
chodca v blizkosti dveri, ddva suhlas na zapnutie projektora, ktory zostane
aktivovany pocas vopred nastaveného €asu. MoZnost pouzitia snimaca
pritomnosti prisluSenstva je uzitoéna, pretoze to robi projekciu dynamic-
kejSiu a v désledku toho bude mat va&si vizualny vplyv(dopad); a zarover
zaruCuje dlhSiu Zivotnost osvetleného zdroja v Case pretoze zaistuje
usporu energie.

KONFIGURACIA PROJEKTOROV

KedZe ide o projekciu, velkost premietaného znacenia zostava v ramci jedného z parametrov, ktoré sa daju fahko spravovat
konajuc iba na jednom z troch zékladnych prvkov systému. To znamena, Ze v projekénom systéme zavisi velkost premietaného
obrazu od tychto troch faktorov: FOKALNE - VELKOST OBRAZU GOBOS - VZDIALENOST PROJEKCIE. Zmenou len
jedného z tychto troch prvkov bude mozné upravit velkost projekcie. Prirodzene, je dolezité zarudit niektoré normy, ktoré
moézu nahradit’ alebo integrovat’ znacenie. Z tohto dévodu, ako pre horizontélne samolepiace a tlatené napisy, vyrobca
navrhuje niektoré rozmerové normy a uvadza nizSie niekolko prikladov konfiguracie projektorov.

Pri definovani spravnych parametrov konfiguracie projektora vam odporu¢ame spofahnut sa na pracovnikov vyrobcu.



LED Projektory

DMRLEDS80

LED PROJEKTORY

DMRLEDS8O je LED projektor idealny pre vnutorné pouZzitie a pre jasnu
signalizaciu.

Vyznaluje sa atraktivnym, no minimalistickym dizajnom a nizkou
spotrebou energie, ale s vysokou uc€innostou osvetlenia. Jeho odpo-
ru€ané pouzitie je premietanie znacenia s velkostou od 30 do 350 cm
a vySkach od 4 do 10 m.

MozZnost' pouzit rézne optiky, ktoré mozu byt zamenitelné Vdaka
tomu je jeho pouzitie vSestranné pre vSetky prostredia.
Dostupné optiky su: 10°, 15°, 20°, 25°.

Projektor je dodavany s optikou a prvym GOBOSom Standardne.
Disponuje rotanym mechanizmom, ktory dokaze zlepsit projekciu a
moZe zobrazovat indikacie otaCania.

Projekciu je mozné ovladat’ aj cez senzor, na detekciu prostriedkov
alebo chodcov.

DMRLED8OWP

STUPEN OCHRANY IP54

DMRLEDS8OWP IP54 stuperi ochrany:

je odolny voci postriekaniu a prachu vhodny aj pre potravinarsky
priemysel LED projektor idealny pre vnutorné pouzitie a idealny pre
jasnu signalizaciu. Vyznacuje sa atraktivnym, no minimalistickym
dizajnom a nizkou spotrebou energie, ale s vysokou uc€innostou
osvetlenia.

Jeho odporuc¢ané pouzitie je na projektovanie znacenia je s velkostou
od 30 do 350 cm a vysSkach od 4 do 10 m.

Moznost’ pouzit rézne optiky, ktoré mézu byt zamenitelné. Vdaka
tomu je jeho pouzitie vSestranné pre vSetky prostredia.
Dostupné optiky su: 10 , 15 , 20 , 25.

Projektor je dodavany s optikou a prvym GOBOSom Standardne.
Disponuje rotanym mechanizmom, ktory dokaze zlepsit projekciu a
moéze zobrazovat indikacie otaCania. Projekciu je mozné ovladat aj
cez senzor, na detekciu prostriedky alebo chodcov.
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SVETELNA CESTA 50

Lahko instalovatel'ny projektor navrhnuty tak, aby vytvaral
vysoko efektivne svetlo cesty. Je réeny na doplnenie alebo
nahradu klasického lepidlového znacenia.

Pomer clony 1:1,15.

Rozmery cesty sa liSia v zavislosti od instalacie, vysky,
odporiucana medzi 3 a 7 metrami, s diZkou tyce v rozmedzi
od 3 do 8 metrov.

Je mozné kombinovat’ niekol'ko Lighting Route 50 a vytvorit’
aj dihsiu trasu.

OBMEDZENIA ZARUK A ZODPOVEDNOSTI ZA INSTALACIU:

Vyrobca je zodpovedny iba za kvalitu a integritu produktu, podla platnych noriem, a nie na
ich inStalaciu, ak sa nevykonava priamo od personalneho vyrobcu.

V skutocnosti je pre inStalaciu a montaz potrebna pritomnost elektrikara alebo elektronic-
kého technika, ktory zaplati kupujuci, ktory nakonfiguruje a postara sa o to udrzbu jedného
projektora alebo kombinéacie ,projektor + snimac/riadiaca jednotka“, s vyhradnou zodpo-
vednostou za problémy suvisiace s montazou alebo poruchami.

Vyrobca je v8ak v pripade potreby k dispozicii na uvodné Skolenie technika, ktoré budu
poskytnuté na dialku, pokial ide o technické vlastnosti zakipeného produkt. Vyrobca sa
postara o kontrolu a testovanie integrity a spravneho fungovania produktu v ¢ase dodania.

Rovnako vyzyvame kupujuceho, aby si overil neporusenost obalu a obalu tovaru ku dfu
dodania, od tohto momentu je kratka lehota na reklaméciu poruchy zacinajuca.

Okrem toho vyrobca odmieta akukolvek zodpovednost za mozné poruchy, ktoré vzniknu
ako vysledok nespravnej montaze alebo zasahu do produktu tretimi stranami.

INSTALACIA - VYSKA V METROC

il

\c/r%I’kosti Ciar 340x6 460x7 576x8 690x9 800x11

Priklad: Projektor sa premieta vo vyske 5 m pas dlhy 570 cm
a Siroky 8 cm.

J
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